PROHLASENI O VLASTNOSTECH ¢&. es. 01/2013

Vydané podle nafizeni Evropského Parlamentu a Rady & 305/2011

Vyrobce: ISOTHERM s.r.0., Linecka 646
(misto vyroby) 382 41 Kaplice

IC: 60647612 web.: www.isotherm.cz

prohlasuje a potvrzuje na svou vyluénou odpovédnost, Ze vyrobek vyrobeny v zdvode
ISOTHERM,,s.r.0.,Linecka 646,382 41 Kaplice:

Tepelné tvrzena bezpeénostni skla
Tepelné tvrzena bezpe¢nostni skla smaltovana

uréeny pro zasklivani konstrukei a dalsi aplikace interiérech resp. exteriérech budov

splituje zdkladni poZadavky podle nafizeni Evropského Parlamentu a Rady &. 305/2011,
specifikované v harmonizované normé CSN EN 12150-2 a je za podminek vySe
uvedeného pouziti bezpetny.

Uvodni typové zkousky vlastnosti vyrobku provedla nasledujici zkuSebna:

ékreditované zku$ebni laboratoF IKATES s.r.o., Tolstého 186, 415 03 Teplice
C. protokolu: A — 155 /2006, 1394-CPD-V1/2012

Vyrobce piijal opatfeni, kterymi zabezpefuje shodu vsech vyrobkii uvadénych na trh
s technickou dokumentaci a se zékladnimi poZadavky.

Evropské technické posouzeni ETA: nebylo vydano

13



Vlastnosti uvedené v prohlaSeni

Zakladni charakteristika Systémy Vlastnost Harmonizovana
(nach harmonisierten Norm CSN EN 1279-5+A2) posuzovani a technicka specifikace
ovérovani

PoZzarni odolnost - (EN 13501-2 1 NPD €SN EN 12150-2 (CSN
EN 13501-2)

Reakce na ohefl - (EN 13501-1) 3 NPD €SN EN 12150-2 (CSN
EN 13501-1)

Ukazatel odolnosti proti vn&j&imu poZaru 3 NPD €SN EN 12150-2 (CSN
EN 13501-4)

Odolnost proti stelam - (EN 1063) 1 NPD €SN EN 12150-2 (CSN
EN 1063)

Odolnost proti vybuchu - (EN 13541) 1 NPD €SN EN 12150-2 (CSN
§N 13541)

Odolnost proti nasiinému vniknuti - (EN 356) 3 NPD CSN EN 12150-2 (CSN
EN 356)

Odolnost proti kyvadlovému narazu - (EN 12600) 3 NPD CSN EN 12150-2 (CSN
EN 12600)

Odolnost proti nahlym zménam teploty a teplotnim 3 NPD €SN EN 12150-2

rozdilim

Odolnost proti vétru, snéhu, trvalému a vyvolanému 3 NPD CSN EN 12150-2

zatizeni

Pfima vzduchova neprizvu¢nost - (EN 12758)-Rw (C;Ctr): 3 NPD €SN EN 12150-2 (CSN

dB EN 12758)

Tepelné viastnosti - (EN 673): Koeficient Ug (W/(m2.K)) 3 NPD €SN EN 12150-2 (CSN
EN 673)

Vlastnosti zafeni: 3 €SN EN 12150-2 (€SN

svéteiny Cinitel prostupu a odrazu m;’g/NPD ) =y '

charakteristiky sluneéni energie

NPD = No Performance Determined (Vlastnosti
neuvedeny)

Toto prohlaseni se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

V Kaplici, dne 01.07.2013
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Pavel Smolik
Jednatel spolecnosti




